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訂貨資訊 

 

產品規格
顯示      行 1 : 流量偵測訊號符號 

行 2 : 8 位數流量累積值 

行 3 : 5 位數瞬間流量值與流量單位, 電池耗盡符號 
電源供應 : 3.6V / 2400 mAh 長效鋰電池 

電氣銜接 : M12 x 8 pin 歐規接頭, 隔離導線 

材質 : 表體 – PC 本體, ABS 外殼  

承軸與芯軸瓷陶度密高 ,子轉瓣六EFTCE ,體本CVPC – 器知感 :  

保護等級 : 表體 – IP67, Epoxy 膠封電子元件, 感知器 – IP68 

使用壓力 : 可至 6 bar ( @25℃水, 標準狀態下) 

流體溫度 : PVC 管路：可至 50℃, PP 管路：可至 80℃, 金屬管路：可至 90℃ 

環境溫度. : -10 ~ 60oC 

產品器差 : +/-2% FS 

產品認證 : CE 認證, EN61000 

型號選擇  例. BPFM-040-1-N

BPFM -  XXX  -X -X Description 

尺寸 015~400   1/2”~16”

搭配線長 

  

-1  10m 線

-3  30m 線

系統接續 -N  PVC JIS 10K 法蘭座

-A PVC ANSI 150# 法蘭座

-Z* 其他安裝座

*可直接標示, 例 -SUS304 JIS 10K 法蘭座
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