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     傳訊器規格( Transducer ) 

 夾管式 Clamp-On type 
 型號 K 全夾式 20~50mm(3/4”~2”), 適用於小尺寸貼合測量 

     適用溫度：標準型 -40~+121℃(POM 材質)    高溫型 -40~+250℃(PEEK 材質) 
 

尺寸 材質 A B C D 

K1 : 3/4”, 1” PTFE 55 39 42 34 

K2 : 3/4”,1”,1.2” PTFE 64 46 42 43 

K3 : 1.2”, 1.5”, 2” PTFE 80 46 42 61 

 

 

 夾管式 Clamp-On, 適用溫度：標準型 -40~+121℃(POM 材質)    高溫型 -40~+250℃(PEEK 材質) 

型號 適用管徑 A B C D 

S/SH  20 ~ 50 42 25 25 20 

M/MH/Ex-M 40 ~ 1000 60 43 43 23 

L  1000 ~ 6000 80 53 53 35 

 

 線上管式 Inline type 型號 F / Ex-F, 適用溫度：-40~+150℃ 
尺寸 n * ψ L D  使用壓力(bar)

65 4 * 19 200 175  

 

16 

80 8 * 19 225 185 

100 8 * 19 250 210 

125 8 * 23 250 250 

150 8 * 23 300 280 

200 12 * 23 350 330  

 

10 

250 12 * 25 450 400 

300 16 * 25 500 445 

350 16 * 25 550 490 

400 16 * 27 600 560 

450 20 * 27 700 620   

 

 

 

 

 

6 

500 20 * 27 800 675 

600 24 * 33 1000 795 

700 24 * 33 1100 905 

800 28 * 33 1200 1020 

900 28 * 33 1300 1120 

1000 28 * 39 1400 1235 

1200 32 * 39 1600 1380 

1400 36 * 45 1800 1675 

1600 40 * 45 2000 1915 

1800 40 * 45 2200 2115 

2000 48 * 55 2400 2325 

      註 : 以上尺寸法蘭以 JIS 10K 為準, 其他規格備詢。 
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 插入式 Insertion type 
 標準型, 型號 I / Ex-I 

     適用溫度：-40~+150℃ 

     適用管徑：65~6000mm 

               碳鋼/鑄鐵/SUS 管 

     尺寸：190L * 20ψmm 

     含關斷閥組 

 

 同側型, 型號 IC / Ex-IC  適用溫度：-40~+150℃ 

     適用管徑：200~6000mm, 涵洞內單側可安裝情況 

     含關斷閥組 

 加長型, 型號 IE / Ex-IE 

     適用溫度：-40~+150℃ 

     適用管徑：65~6000mm 

               水泥管 

     尺寸：325L * 20ψmm 

     含關斷閥組 

 
 

     電氣配線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 無線可攜操作器 

Wireless Handhold Operator 

 

- 無線抄表 

- 無線設定 

- 多機共用 

 

 

 

 

 RTU-600 GPRS 發訊器 

標準 RS232 序埠, 可搭配浮動 IP, 支援

850/900/1800/1900MHz, 做遠端資料傳輸無線通訊 
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