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     傳訊器規格( Transducer ) 

 夾管式 Clamp-On type 
  

 夾管式 Clamp-On, 適用溫度：標準型 -40~+121℃    高溫型 -40~+250℃ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               標準型                           高溫型                               不銹鋼型 

 

 插入式 Insertion type 

                                           
 標準型： 

適用溫度：-40~+121℃ 

  高溫型 : -40~+150℃ 

      適用管徑：65~4000mm 

 含關斷閥組 

 

 加長型(用於鑄鐵水泥內襯管)： 

     適用溫度：-40~+121℃ 

       高溫型 : -40~+150℃ 

     適用管徑：65~4000mm 

               管壁厚<110mm 

 含關斷閥組 

        

 地下水 

    

流量計規格( Transmitter ) 

 測量流體 ：流體中含 100 ppm 反射物且其中 20% 直徑需大於 0.1mm 

 測量技術 ：都普勒超音波原理  反應時間 ：0 ~ 99 s. 使用者定義 

 使用電源 ：標準品 10~28VDC@2.5VA(Max.)  輸出 ：4-20mA, OCT 脈波, 繼電器,  

 ：100~240VAC, 50/60Hz@5VA(Max.)  傳感器型式 ：夾管式 – 鋁製品或不銹鋼材質 

 測量流速 ：+0.05~+12m/s  ：插入式 – 鋁製品材質 

 測量管徑 ：40 ~ 4000 mm(夾管式)  ：插入加長式 – 鋁製品材質 

 顯示 ：2 行 8 字元 LCD 背光顯示  流體溫度 ：標準型 -40 ~ +121℃ (夾管式) 

 ：使用者定義(公制或英制)  ：高溫型 -40 ~ +250℃ (夾管式) 

 ：8 位數瞬間量或 8 位數累積量   存放溫度 ：-40 ~ +70℃ 

   測量單位與訊號狀態  保護等級 ：IP67 標準品, IP68 可選 

 本體與按鍵 ：鋁合金本體, 4 個按鍵操作  ：防爆品, ATEX II 2G Exd IIB T6 

 精準度 ：±0.5 ~ 2.0% FS   產品認證 ：CE 及 ATEX 防爆認證 
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